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LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE SOGGETTE A CAMBIAMENTI SENZA PREAVVISO 

TELECAMERE IP 3MP

RESOLUTION
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SPECIFICHE TECNICHE TELECAMERE BULLET & DOME

Sensore 1/2.7” Progressive Scan

N. pixel 3,0 Megapixel

Compressione video H.264/H.265/H.265+

Sensibilità Colore 0,01 Lux - 0 Lux con IR accesi

Lente 3,6 mm

Shutter AUTO, 1/25s ~ 1/25000s

Uscita Video Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)

AGC e Backlight AUTO

IR LED SI

Portata segnale wi-fi fino a 200 metri in aria libera

Alimentazione 12Vcc - 1A

Temp. d’esercizio da -10° a +50°C

Dimensioni (mm) 70 x 55 x 205 (b x h x l)

Dotazioni Funzione P2P, controllo remoto tramite App, 3D DNR, Mirror, Flip, 
Digital WDR, staffa in dotazione

KIT WI-FI 2 VERSIONI DA 4 TELECAMERE BULLET O DOME

FINO A 200 METRI IN CASCATA
CON LA FUNZIONE DI RIPETITORE 
INTEGRATA NELLE TELECAMERE

P2P

GUARDA 
IL VIDEO DEMO 

DNRWIFIRIP 
Ripetitore per raddoppio distanza 
di portata

ACCESSORI

TAHDBBOXLP2 
Scatola di giunzione 
solo per telecamere IP bullet 

SPECIFICHE DVR DNRKITB3MWIFI4N DNRKITD3MWIFI4N
Sistema 
Operativo LINUX Embedded

Ingressi video 4 bullet - 3,0 Megapixel 4 dome - 3,0 Megapixel

Uscita video 1VGA + 1 HDMI max Full HD

Uscita allarme 
OPZIONALE

Contatto NC su Human Motion Detection
DNRKITB3MWIFI4RN DNRKITD3MWIFI4RN

Hard Disk fino a 6 TB installabile

Modalità REC Manuale - Programma - Motion

Rete 1 porta di rete 10/100Mb su RJ45 - 2 antenne Wi-Fi da 5db

Alimentazione 12Vcc - 2A

Temp. d’esercizio da -10° a +55°C

Dimensioni (mm) 257 x 45 x 210 (b x h x l)

Dotazioni 2 porte USB per mouse e driver USB

VERSIONE CON 4 DOME

MICROFONO
INCORPORATO
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RESOLUTION

TELECAMERE IP 2MP e 3MP

RESOLUTION

SPECIFICHE TECNICHE TIP3000INF TIP2000MINIDIR

Sensore 1/3” CMOS ONVIF 1/2.9” 2.1MP IMX323 CMOS

Filtro colore Meccanico (IR CUT FILTER) Meccanico (IR CUT FILTER)

N. pixel 2560(H) x 1440(V) 1984(H )× 1105 (V)

Risoluzione 30fps@3,0 MP Main stream: 1080P@25fps, 720P@30fps 
Sub stream: VGA@ 360P/CIF@25fps, ecc

Compressione video H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Sensibilità Fino a 0 Lux con LED IR accesi 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR

Lente Ottica fissa 3,7 mm Pin Hole Lente 2,8mm

Shutter AUTO, 1/25s ~ 1/100000s AUTO, 1/25s ~ 1/100000s

Grado Protezione per interno IP65

Uscita Video IP / RJ45 1-RJ45, 100Mbps

Audio NO SI - G.711-u/G.711-a
AGC e Backlight AUTO AUTO

IR LED ILLUMINATORE INFRAROSSO con luce invisibile LED infrarossi tipo SMD

Portata IR LED fino a 20 m 8 metri

Alimentazione 12Vcc 
oppure direttamente con switch PoE TVSPLAT2 12Vcc/PoE

Assorbimento 3,6 W 3,6 W

Temp. d’esercizio da -10° a +45°C da -20° a +60°C

Dimensioni (mm) 62 x 90 x 48 (b x h x p) 69 x 57 mm (d x h)

Peso 200 gr 200gr

Dotazioni Illuminatore invisibile
staffa snodo in dotazione -

Altre funzioni -     Multi-lines OSD, Motion Detection, Privacy Mask, 
Mirror, Rotate

TVSPLAT2 
Nuovo splitter attivo stagno per 
esterno, ingresso rete/PoE uscita rete 
e 12Vcc - 15,4W 
(per telecamere senza PoE)
solo per TIP3000INFNS

LED 
INFRAROSSI

ACCESSORI

FUNZIONALITÀ

PIÙ PICCOLA DI UNA 
PALLA DA TENNIS!CON INFRAROSSO 

INVISIBILE

C O M P A T I B I L E
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TELECAMERE IP 2MP
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RESOLUTION

ACCESSORI

FUNZIONALITÀ

SPECIFICHE 
TECNICHE TIP2000BIR TIP2000BIRV TIP2000BIRVZ

Sensore 1/2.9” Sony IMX323 CMOS

Filtro colore Meccanico (IR CUT FILTER)

N. pixel 1920(H) x 1080(V)

Risoluzione 30fps@2,0 Megapixel

Compressione 
video H.264 H.265 / H.264

Sensibilità Fino a 0 Lux con LED IR accesi

Lente Ottica fissa 3,6 mm Varifocal 2,8-12 mm Varifocal MOTORIZZATO 
2,8-12 mm

Shutter AUTO, 1/25s ~ 1/100000s

Grado Protezione IP66

Uscita Video 1-RJ45 IP/LAN network

Audio NO

AGC e Backlight AUTO/ON/OFF

IR LED LED IR ad elevata efficienza LED ad elevata efficienza

Portata IR LED 20/30 m 30/40 m

Alimentazione 12Vcc / PoE

Assorbimento < 5 W < 8 W

Temp. d’esercizio da -20° a +60°C

Dimensioni (mm) 75 x 186,5 (ø x p) 75 x 262 (ø x p)

Peso 400 gr 700 gr

Dotazioni Motion Detection, Privacy Mask, Mirror, Rotate, 2D/3D DNR
Digital WDR, Dual Stream

BULLET DA ESTERNO “SUPERIOR” CON IR LED

TAHDBBOXLP 
Scatola di giunzione per 
telecamere IP bullet 
altezza 2,5 cm
diametro 9 cm
NO per TIP2000BIR

TAHDBBOXLP2 
Scatola di giunzione per 
telecamere IP bullet 
altezza 4 cm
diametro 11,5 cm
NO per TIP2000BIR 

TVSTPALUNI 
Collare da palo e da angolo 
colore bianco per telecamere 
IP bullet 

TVBOXBULWP2
Box di giunzione waterproof  
altezza 4 cm

LED 
INFRAROSSI

ACCESSORI

FUNZIONALITÀ

STAGNA
IP66

C O M P A T I B I L E



TELECAMERE IP 2MP
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SPECIFICHE TECNICHE TIP2000BLL TIP2000BZMLL
Sensore Stellare STARVIS “SUPERIOR” Sony IMX307 CMOS

Day&Night Colore

N. pixel 1920(H) x 1080(V)

Risoluzione 2,0 Megapixel

Compressione video H.264

Sensibilità 0.002Lux

Lente Stellare 3,6 mm Stellare 2,8 -12 mm motorizzato

Shutter AUTO, 1/25s ~ 1/100000s

Grado Protezione IP66

Uscita Video 1-RJ45 IP/LAN network

Audio NO

AGC e Backlight AUTO/ON/OFF

Alimentazione 12Vcc / PoE

Assorbimento < 5 W

Temp. d’esercizio da -30° a +60°C

Dimensioni (mm) 75 x 262 (ø x p)

Peso 520 gr

Dotazioni Motion Detection, Privacy Mask, Mirror, Rotate, 2D/3D DNR, Digital WDR, Dual Stream

ACCESSORI

FUNZIONALITÀ

STAGNA
IP66

STELLARE

TAHDBBOXLP 
Scatola di giunzione per 
telecamere IP bullet 
altezza 2,5 cm
diametro 9 cm

TAHDBBOXLP2 
Scatola di giunzione per 
telecamere IP bullet 
altezza 4 cm
diametro 11,5 cm

TVSTPALUNI 
Collare da palo e da angolo 
colore bianco per telecamere 
IP bullet 

Le telecamere stellari sono notevolmente sensibili e mantenegono la visualizzazione a colori, SENZA PASSARE IN BIANCO E NERO, anche nella fase notturna. 
La scena della ripresa deve essere sufficientemente illuminata (artificialmente) in quantità tale da permettere alla telecamera di funzionare correttamente, 
si raccomanda pertanto di effettuare un test notturno nelle condizioni in cui dovrà operare. 
Non è assolutamente possibile far lavorare la telecamera in condizioni di buio completo o parziale. Dove è necessaria maggiore sensibilità è opportuno utilizzare una 
telecamera a ottica fissa, che avendo un’unica lente è molto più luminosa e riesce ad amplificare maggiormente le luci artificiali presenti. 

Le telecamere stellari hanno i seguenti VANTAGGI: 
1.  l’assenza del fascio IR che evita di attirare insetti (farfalle, moscerini, ragnatele ecc.) che vanno a disturbare la scena 
2.  è adatta alle soluzioni di videosorveglianza che richiedono video analisi tradizionale ed intelligente perché la telecamera resta sempre a colori; 
3.  è estremamente discreta in quanto l’assenza del fascio IR non la rende visibile; 
4.  in caso di pioggia, neve e nebbia non si ha riflessione.

BULLET DA ESTERNO “SUPERIOR” STELLARE

TVBOXBULWP2
Box di giunzione waterproof  
altezza 4 cm

RESOLUTION
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ACCESSORI

FUNZIONALITÀ

RESOLUTION

TELECAMERE IP 3MP

LED 
INFRAROSSI

FUNZIONALITÀ

MOTORIZZATA

PTZ

4x
ZOOM 4X

LENTE 
VARIFOCAL

TVSTPALUNI2
Staffa da palo 
(solo per TIP2000BPTZP)

ACCESSORI

C O M P A T I B I L E

SPECIFICHE TECNICHE TIP3000BPTZ

Sensore SONY CMOS

Filtro colore IR CUT FILTER

N. pixel 2560(H) x 1440(V)

Risoluzione 3,0 Megapixel

Sensibilità  Meno di 10 Lux da CDS

Lente 2.8-12mm Obiettivo Varifocal

Shutter AUTO/MANUAL, (1/5——1/50000s)

Grado Protezione IP66

Uscita Video 1-RJ45 (10/100 Base-T)

Regolazioni OSD (on screen display) da web browser o NVR

AGC AUTO/MANUALE

Backlight Selezionabile ALC/ALC+/ELC

LED LED ad alta luminosità

Portata LED 60 m

Pan&Tilt 0°~260° Pan |  -5°~60° Tilt

Alimentazione DC12V±10%, 700mA 
(Add PoE+: 48V PoE+±10%, 700mA)

Assorbimento ≤ 15W

Temp. d’esercizio -10° ~ +50° RH95% Max

Dimensioni (mm) 140 x 100 x 90 (solo telecamera senza staffa)

Peso 700 gr

Dotazione  99 preset, AUTOFLIP, staffa da muro inclusa

Human Detection Solo con videoregistratori Sicurit DNR116HR4K2L e DNR132HR4K2L, 
oppure Grundig 

BULLET CON PAN&TILT ZOOM E AUTOFOCUS



TELECAMERE IP 2MP
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RESOLUTION

SPECIFICHE TECNICHE TIP2000DIR TIP2000DIRV TIP2000DIRVZ
Sensore 1/2.9” Sony IMX323 CMOS

Filtro colore Meccanico (IR CUT FILTER)

N. pixel 1920(H) x 1080(V)

Risoluzione 30fps@2,0 Megapixel

Compressione video H.264

Sensibilità Fino a 0 Lux con LED IR accesi

Lente 3,6 mm Varifocal 2,8-12 mm Varifocal Motorizzato
2,8-12 mm

Shutter AUTO, 1/25s ~ 1/100000s

Grado Protezione IP65

Uscita Video 1-RJ45 IP/LAN network

Audio NO

AGC e Backlight AUTO/ON/OFF

IR LED  LED ad elevata efficienza

Portata IR LED 15/20 m 20/30 m

Alimentazione 12Vcc / PoE

Assorbimento <5 W <6 W

Temp. d’esercizio da -20° a +60°C

Dimensioni (mm) 94 x 80 (ø x h) 119 x 98 (ø x h)

Peso 400 gr 700 gr

Dotazioni Motion Detection, Privacy Mask, Mirror, Rotate, 2D/3D DNR, Digital WDR, Dual Stream

LED 
INFRAROSSI

FUNZIONALITÀ

STAGNA
IP66

TELECAMERE DOME “SUPERIOR” DA ESTERNO CON IR LED

C O M P A T I B I L E

TAHDDBOXF 
Scatola di giunzione per 
telecamere Dome 3 assi 
AHD e IP con lente fissa 

TAHDDBOXLP
Scatola di giunzione per 
telecamere dome stellari 
AHD e IP serie SUPERIOR 

TVSTDWM 
Staffa da muro per 
telecamere Dome AHD 
e IP serie Superior e  Stellari 
lente varifocal o motorizzata

ACCESSORI

MOTORIZZATA
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TELECAMERE IP 2MP
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RESOLUTION

SPECIFICHE TECNICHE TIP2000DLL TIP2000DMZLL
Sensore Stellare STARVIS “SUPERIOR” Sony IMX307 CMOS

Day&Night Colore

N. pixel 1920(H) x 1080(V)

Risoluzione 2,0 Megapixel

Compressione video H.264

Sensibilità 0.002Lux

Lente Stellare 3,6 mm Stellare Zoom Motorizzato 2,8-12 mm

Shutter AUTO, 1/25s ~ 1/100000s

Grado Protezione IP65

Uscita Video 1-RJ45 IP/LAN network

Audio NO

AGC e Backlight AUTO/ON/OFF

Alimentazione 12Vcc / PoE

Assorbimento <5 W

Temp. d’esercizio da -30° a +60°C

Dimensioni (mm) 119 x 98 (ø x h)

Peso 520 gr

Dotazioni Motion Detection, Privacy Mask, Mirror, Rotate, 2D/3D DNR
Digital WDR, Dual Stream

FUNZIONALITÀ

STAGNA
IP66

STELLARE

TELECAMERE DOME “SUPERIOR” DA ESTERNO STELLARI

C O M P A T I B I L E

TAHDDBOXLP
Scatola di giunzione per 
telecamere dome stellari 
AHD e IP serie SUPERIOR 

TVSTDWM 
Staffa da muro per 
telecamere Dome AHD 
e IP serie Superior e  Stellari 
lente varifocal o motorizzata

ACCESSORI

MOTORIZZATA
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TELECAMERE IP 5MP

SPECIFICHE TECNICHE TIPSPD5000IR

Sensore 1/3“ CMOS 5MP Sony335

Filtro colore Meccanico (IR CUT FILTER)

N. pixel 2592(H) × 1944(V)

Compressione video H.265/H.264/M-JPEG supporto ONVIF

Frame rate 2592x1944@30fps 

Sensibilità LUX ???

Lente Zoom ottico 36x (f = 4,6-165 mm)

Grado di Protezione IP66

Uscita Video Interfaccia di rete integrata RJ45, supporto DATI IP 10M / 100M

Allarme IN Opzionale

Audio G711,PCM 

AGC / Backlight Automatico/manuale

IR LED Illuminatore con 8 LED IR + 2 LED Laser - fino a 150 metri
controllo modalità AUTO, MANUALE, ZOOM

Pan&Tilt orizzontale 0~360º/sec (manuale e preset); verticale 0-93°/sec (manuale e preset)

Alimentazione 12Vcc 4Ac

Assorbimento ≤25W

Temp. d’esercizio da -40° a +60°C

Dimensioni (mm) 31x31x44 (cm)

Dotazioni  ???

SPEED DOME “SUPERIOR” CON IR LED

LED 
INFRAROSSI

FUNZIONALITÀ

STAGNA
IP66

ACCESSORI

TVSTPALUNI2
Adattatore da palo colore 
bianco per telecamere Speed 
Dome TIPSPD2500IRN

C O M P A T I B I L E

PTZ

HUMAN 
DETECTION
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RESOLUTION

TELECAMERE IP 6MP

SPECIFICHE 
TECNICHE TIP6000BIR TIP6000BZM TIP6000DIR TIP6000DZM

Sensore 1/2.8” Sony CMOS

Filtro colore Meccanico (IR CUT FILTER)

N. pixel 3072(H) × 2048(V); configurabile a 5MP

Risoluzione Main Stream: 25fps@6MP3072*2048 /5MP(2592x1944)/4MP(2592x1520)/3MP, 30fps@1080P/720P
Sub stream: 25fps@D1/VGA/360P/CIF

Compressione 
video H.264 / H.265

Sensibilità Fino a 0 Lux con LED IR accesi

Lente Lente fissa 3,6 mm Varifocal 2.8 -12 mm 
con zoom motorizzato Lente fissa 3,6 mm Varifocal 2.8 -12 mm 

con zoom motorizzato

Shutter AUTO, 1/25s ~ 1/100000s

Grado Protezione IP66

Uscita Video 1-RJ45 IP/LAN network, 100Mbps, PoE

Audio NO

AGC e Backlight AUTO/ON/OFF

IR LED LED ad elevata efficienza

Portata IR LED 30/40 m 20/30 m

Alimentazione 12Vcc / PoE

Assorbimento < 8 W

Temp. d’esercizio da -20° a +60°C

Dimensioni (mm) 75 x 262 (ø x p) 119 x 98 (ø x h)

Peso 700 gr

Dotazioni Motion Detection, Privacy Mask, Mirror, Rotate, 2D/3D DNR
Digital WDR, Dual Stream

FUNZIONALITÀ

STAGNA
IP66

TAHDBBOXLP2 
Scatola di giunzione per 
telecamere IP bullet 
altezza 4 cm

TVSTPALUNI 
Collare da palo e da angolo 
colore bianco per telecamere 
IP bullet 

ACCESSORI

LED 
INFRAROSSI

TELECAMERE “SUPERIOR” DA ESTERNO CON IR LED

C O M P A T I B I L E

TVSTDWM 
Staffa da muro per telecamere 
Dome AHD e IP serie Superior 
e  Stellari lente varifocal o 
motorizzata

TAHDDBOXLP 
Scatola di giunzione per 
telecamere Dome 
altezza 4 cm

TVBOXBULWP2
Box di giunzione waterproof  
altezza 4 cm
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TELECAMERE IP 6MP

RESOLUTION

SPECIFICHE TECNICHE TIP6000MDPTZAR

Sensore 1/2.9” Sony CMOS IMX323+FH8550D
Filtro colore Meccanico (IR CUT FILTER)

N. pixel 3072(H) × 2048(V); configurabile a 5MP

Risoluzione 25fps@6MP(3072x2048)

Compressione video H.264 / H.265

Sensibilità 0.01Lux@ (F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR
Lente 3x ottico - varifocal motorizzata 2,8 - 8 mm 

Grado Protezione IP65

Uscita Video 1-RJ45 IP/LAN network

Audio NO

AGC e Backlight AUTO/ON/OFF

IR LED LED IR

Portata IR LED 20 metri max

Pan&Tilt Pan: 0° ~ 350°; Tilt: 0° ~ 90°, 80°/Sec
Alimentazione 12Vcc / PoE

Assorbimento < 5 W
Temp. d’esercizio da -10° a +50°C

Dimensioni (mm) 105 x 73 (ø x h)

Dotazioni Backlight / 2D/3D DNR, multi-livello regolabile. 
Digital WRD

LED 
INFRAROSSI

FUNZIONALITÀ

STAGNA
IP66

MINI TELECAMERA DOME “SUPERIOR” PTZ ANTIRIFLESSO

ACCESSORI

TVSTTIPD3XAR 
Staffa per montaggio 
a muro per mini Dome PTZ 
antiriflesso per
TIP6000MDPTZAR

C O M P A T I B I L E

MOTORIZZATA
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TELECAMERE IP 4K
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FUNZIONALITÀ

ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE TIPB4KZM TIPD4KZM
Sensore 1/2.5” Sony IMX274 CMOS

Filtro colore Meccanico (IR CUT FILTER)

N. pixel 3840 (H) x 2160 (V)

Risoluzione 8 Megapixel

Compressione video H.264/H.265

Sensibilità 0.01 Lux@F1.2(AGC ON), 0 Lux IR Led accesi 0 lux (IR LED accesi)

Lente Motorizzata autofocus 2,8 -12 mm Motorizzata Varifocal 2,8 - 12 mm

Grado di Protezione IP66

Uscita Video 1-RJ45, 100Mbps

Video Bitrates 512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR 20kb-10M, Default stream rate 4M

Audio bi-direzionale G.711-u/G.711-a NO

Frame rate Flusso primario: 15fps@8MP(3840x2160), 
30fps@6MP(3072x2048), 

5MP(2592x1520)/3MP/1080P/720P, etc. 
Flusso secondario: 720x480/VGA(640x480)/360P/

QVGA@30fps, etc.

Flusso primario e secondario 
da 1 a 25 FPS

AGC Automatico/manuale

Backlight Supportato Auto

IR LED IR Led alta efficienza - fino a 40/50m  IR Led alta efficienza - portata 25/30 metri

Slot SD CARD NO

Alimentazione 12Vcc/PoE - >10W 12Vcc/PoE | 770mA (Max)

Temp. d’esercizio da -30° a +60°C da -30° a +60°C

Altre funzioni WDR digitale - 2D/3D DNR - staffa con snodo in 
dotazione, Invio snapshot via mail o FTP, Motion 

Detection, Privacy Masking, Flip, Funzione Defogging, 
Rotazione, RIO, OSD menu - funzione P2P - 

ONVIF 17.06 compatibile

Motion Detection, Flashing, DWDR, 3DNR, HLC, BLC, 
Mirror, Watermark Overlay, Camera angle

ONVIF S

TELECAMERE BULLET E DOME SICURIT “PROFESSIONAL” DA ESTERNO

FUNZIONALITÀ

STAGNA
IP66

LED 
INFRAROSSI

C O M P A T I B I L E

TAHDBBOXLP2 
Scatola di giunzione per 
telecamere IP bullet 
altezza 4 cm
diametro 11,5 cm

TVSTPALUNI 
Collare da palo e da angolo 
colore bianco per telecamere 
IP bullet 

ACCESSORI

MOTORIZZATA

TVBOXBULWP2
Box di giunzione waterproof  
altezza 4 cm
solo per TIPB4KZM
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TELECAMERE IP 4K
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SPECIFICHE TECNICHE TIPSPD4K

Sensore 1/1.7” progressive scan,  Sony  IMX226 CMOS

Filtro colore Meccanico (IR CUT FILTER)

N. pixel 3840×2160 - Max. 30 fps

Risoluzione 4K
Compressione Video H.265 Main Profile/H.264 Main Profile/M-JPEG

Sensibilità 0.5 lux F1.2 (colore) 
0.002 lux F1.2 (b/w)

Zoom 22x  f= 6.5~ 143 mm

Shutter 1/6 s ~ 1/100000 s

Uscita Video RJ-45 (Hi-PoE 60W 802.3bt) 10/100 Mbps

Grado di Protezione IP66

Audio Ingresso audio

Regolazioni Controllo via browser (live, registrazione solo con Internet Explorer®) o DVR

Backlight e AGC Automatico/manuale

Pan&Tilt Pan 360° in continuo velocità in manuale 0.05~240º/S - Tilt da 15° a 90° 
autoflip velocità in manuale 0.05~120°/S - velocità di preset 300°/S

Illuminatore LASER smart Array laser ø20 10 pcs - portata 300 metri

Slot SD CARD SI

Alimentazione 24Vcc

Assorbimento < 50W

Temperatura 
d’esercizio da -20° a +60°C

Dimensioni (mm) 238 x 310 (ø x h)

Dotazioni Triplo streaming video - DNR, 3DNR - Motion detection - Privacy zone - 4 Tour, 
3DScan intelligente, Scansione auto continua manuale - Onvif 2.4

SPEED DOME “PROFESSIONAL” DA ESTERNO

LED 
INFRAROSSI

FUNZIONALITÀ

STAGNA
IP66

C O M P A T I B I L E
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TELECAMERE SERIE PRO DA ESTERNO 5 MP  |  SUPPORTANO AI

RILEVAMENTO PERSONE
HUMAN DETECTION
Possibilità d’impostare la rilevazione di 
movimento di persone su tutto il campo 
visivo della telecamera.
Regolazione della sensibilità di rilevazione.
Azioni di collegamento: determina le azioni 
da svolgere in caso di rilevazione.

SPECIFICHE TECNICHE TIP5000BAI TIP5000BZMAI TIP5000DAI

Sensore SONY CMOS IMX335 1/2.7“ 5MP CMOS SONY CMOS IMX335

Filtro colore IR CUT FILTER IR CUT FILTER

N. pixel 2592(H) x 1944(V) 2888 (H) x 1628 (V) 2592(H) x 1944(V)

Risoluzione 5,0 MP

Compressione video H.264 / H.265 Dual Stream 

Sensibilità 0.002Lux 0,01Lux@F1,2 (AGC ON), 
0Lux IR on  0.002Lux

Lente 3.6 fisso F1.0 Lente Varifocal Motorizzata 
2,7 - 13,5 mm 3.6 fisso F1.0

Shutter AUTO/MANUAL (1/5-1/50000s) AUTO, 1/25s ~ 1/100000s AUTO/MANUAL (1/5-1/50000s)

Grado Protezione IP66 xxx IP66

Uscita Video 1-RJ45 (10/100 Base-T)

Audio Bidirezionale NO Bidirezionale

Regolazioni OSD (on screen display) da web browser o NVR

AGC AUTO/MANUALE

Backlight Sì 

LED LED ad alta luminosità 4 IR Led LED ad alta luminosità

Portata LED 30 m 70 m 30 m

Alimentazione 12Vcc / PoE

Assorbimento < 8W < 5 W < 8W

Temp. d’esercizio -20° ~ +60° -30° ~ +60° -20° ~ +60°

Dimensioni (mm) 75 x 262 xxx 119 x 98

Peso 600 gr xxx 600 gr

Slot SD Card  256 GB No 256 GB

VCA con 
classificazione oggetti Disponibile solo con NVR Sicurit serie PRO

AUDIO 
BIDIREZIONALE

AUDIO 
BIDIREZIONALE

TIPDAIBOX 
Scatola di giunzione per 
telecamera TIP5000DAI

ACCESSORI
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TELECAMERE TERMICHE
ALARMITALIA

SPECIFICHE TECNICHE TETSB09 TETSB18 TETSB37 TETSB50
Sensore Uncooled FPA - Microbolometro non raffreddato a lunga durata

Risoluzione 384 x 288 px

Pixel pitch 25um

Lente e Campo visivo 
termico disponibili 9mm: 61.1 ° x 45.9° 18mm: 34.6 ° x 26.0° 37mm: 16.9 ° x 12.6 ° 50mm: 12.5 ° x 9.4°

Spettro di emmissioni 8-14µm 

Grado di Protezione IP66

Uscita Video IPv4 - CVBS : 1.0 Vp-p / 750 composite, 720x480(N), 720x576(P)

Frequenza 50 Hz.

Tilt range 0-90 gradi 

Allarmabilità 
opzionale

Allarme gray level, rilevazione di movimento, intrusione area, allarme attraversamento, 
mancanza rete IP, conflitto IP, memoria piena, errore memoria

Segnalazione allarme caricamento via FTP, segnalazione via e-mail, 
per evento, salvataggio in locale o registrazione evento

Compressione video H.264, Motion JPEG 

Audio G.711A/G.711U/G.726

Max Frame Rate H.264: max 30 fps     Motion JPEG: max 30 fps

Storage Micro SD e supporto NAS

Alimentazione 12Vcc / PoE

Assorbimento 6W

Interfacciamento ONVIF Profile S

Temp. d’esercizio Da -40ºC a 60ºC

Dimensioni (mm) 100 (d) x 323 (lunghezza) 

Peso 1,24Kg

FUNZIONALITÀ

TERMICA

Particolarmente indicate per la sorveglianza a corto e lungo 
raggio di ambienti interni ed esterni, grazie alla sua alta 
risoluzione video.
Molti professionisti della sicurezza concordano sul fatto che 
le telecamere termiche sono un’ottima scelta per la sicurezza 
all’aperto: vedono attraverso l’oscurità, il maltempo e 
rilevano gli intrusi su vaste aree con un’elevata affidabilità.

C O M P A T I B I L E

TELECAMERE SICURIT TERMICHE 384 x 288 px
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TELECAMERE TERMICHE

SPECIFICHE TECNICHE TETSB09/640 TETSB18/640 TETSB37/640
Sensore Uncooled FPA - Microbolometro non raffreddato a lunga durata

Risoluzione 640 x 480 px

Pixel pitch 17um

Lente e Campo visivo 
termico disponibili 9mm: 61.1 ° x 45.9° 18mm: 34.6 ° x 26.0° 37mm: 16.9 ° x 12.6 °

Spettro di emmissioni 8-14µm 

Grado di Protezione IP66

Uscita Video IPv4 - CVBS : 1.0 Vp-p / 750 composite, 720x480(N), 720x576(P)

Frequenza 50 Hz

Tilt range 0-90 gradi 

Allarmabilità 
opzionale

Allarme gray level, rilevazione di movimento, intrusione area, allarme attraversamento, mancanza 
rete IP, conflitto IP, memoria piena, errore memoria

Segnalazione allarme caricamento via FTP, segnalazione via e-mail,
per evento, salvataggio in locale o registrazione evento

Compressione video H.264, Motion JPEG 

Audio G.711A/G.711U/G.726

Max Frame Rate H.264: max 30 fps    Motion JPEG: max 15 fps

Storage Micro SD e supporto NAS

Alimentazione 12Vcc / PoE

Assorbimento 6W

Interfacciamento ONVIF Profile S

Temp. d’esercizio Da -40ºC a 60ºC

Dimensioni (mm) 100 (d) x 323 (lunghezza) 

Peso 1,24Kg

FUNZIONALITÀ

TERMICA

TELECAMERE SICURIT TERMICHE 640 x 480 px

C O M P A T I B I L E
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TELECAMERE TERMICHE
ALARMITALIA

La TETDUAL8 incorpora due telecamere 
nello stesso contenitore, una termica e 
l’altra Visibile ad alta risoluzione da 2MP. 

Permette di rivedere in chiaro le immagini 
della termica che hanno generato 
allarme attraverso apparecchiature di 
video analisi.
Particolarmente indicata per protezioni 
perimetrali esterne di siti civili, grazie al 
suo basso costo.

SPECIFICHE TECNICHE TETDUAL8P

Telecamera termica
Sensore Microbolometro non raffreddato a lunga durata

Risoluzione 160 x 120px - 19.200 pixel

Spettro di risposta 12µm

Lente termica 8mm (FOV 57°)

Compressione video H.264, MJPEG

Frame rate Max 9Fps - 9Hz.

Uscita Video IP su RJ45

Audio IN/OUT SI (con accessori opzionali)

Telecamera ottica
Sensore 1/ 2.9” Sony IMX323 CMOS

Risoluzione 1920 x 1080 – 2 Megapixel

Lente 4 mm (FOV 84°)

Compressione video H.264/265

Frame rate 30Fps

Illuminatore IR Illuminatore IR incorporato portata 30 metri

Uscita Video IP

Caratteristiche fisiche
Alimentazione 12Vcc / PoE

Ingresso/Uscita d’allarme porta 1 ALARM_IN - porta 2 ALARM_IN_GND | uscite d’allarme a 2 vie

Grado di protezione IP67

Temperatura d’esercizio da -20° a +55°C

Dimensioni / Peso 98 x 80 x 238,6 mm (b x h x p) / circa 1 Kg

TERMICA+OTTICA
C O M P A T I B I L E

TELECAMERA SICURIT DUAL TERMICA + OTTICA
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TELECAMERE TERMICHE

SPECIFICHE TECNICHE TETBM40 TETBM68

Risoluzione sensore termico 206x156
Spettro di risposta 7.8~14µm

Lente 4.0mm, F1.2 (FOV 36°) 6.8mm, F1.2 (FOV 20°)

Sensibilità meno di 100mK

Temperatura rilevabile da -40° a +330°C

Compressione video H.264, MJPEG

Flussi video 2

Frame rate 9Fps in tutte le risoluzioni

Motion Detection SI

Privacy Masking SI

Controllo bitrate SI

Audio bi-direzionale SI

Segnale video IPv4 - IPv6

Ingresso/uscita d’allarme 1/1

Alimentazione 12Vcc/PoE - 12W

Dimensioni (mm) 61 x 207mm (d x p)

Dotazioni Videoanalitica integrata - staffa con snodo compresi

MINI TELECAMERE IP TERMICA DA ESTERNO CON VIDEOANALITICA 

C O M P A T I B I L E
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ALARMITALIA

RESOLUTION

21

VIDEOREGISTRATORI  |  NVR SICURIT SERIE PRO 5MP

SPECIFICHE TECNICHE DNR104HRI DNR104HRPOEI DNR108HR DNR108HRPOEN
Ingressi Video 4ch 8ch

Ingressi/Uscite d‘allarme 0/0 (è possibile aggiungere su richiesta un‘uscita relè)

Larghezza banda IN 40 Mbps 50 Mbps

Larghezza banda OUT 40 Mbps

Riconoscimento oggetto (AI)* NON distingue uomo/veicolo NON distingue uomo/veicolo NON distingue uomo/veicolo *DISTINGUE uomo/veicolo

Protocolli P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE+

Uscita HDMI/VGA 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200p/60Hz, 1280x1024p/60Hz, 1280x720p/60Hz, 1024x768/60Hz

Uscita audio 1ch RCA NO 1ch RCA NO

Risoluzione in registrazione 5MP/4MP/3MP/1920p/1080p/720p/D1/2CIF/CIF

Playback sincrono 4ch 8ch

Formati di codifica H.265/H.264

Capacità 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 2 x 3MP@30, 4 x 1080@25, 8 x 960@25, 8 x 720@30  

SATA 1 interfaccia SATA - fino a 10TB

Interfaccia di rete 1 RJ45 10M/100M auto-adattativa

USB sul pannello posteriore: 2 x USB 2.0

Uscita alimentazione 
             PoE+ NO

4 indipendenti 100Mps PoE+
Max 30W per porta. Max 108W in 

totale. Supporto IEEE 802.3at, 
IEEE 802.3af

NO

8 indipendenti 100Mps PoE+
Max 30W per porta. Max 108W in 

totale. Supporto IEEE 802.3at, 
IEEE 802.3af

Alimentazione 12Vcc 52Vcc 12Vcc 52Vcc

Assorbimento 9W (senza HHD)

Temp. d’esercizio Da -10ºC a 55ºC

Dimensioni (mm) e peso 260 x 240 x 46 - 1,1Kg 

4, 8 INGRESSI  / 4, 8 INGRESSI POE+ 

V I D E O

*Attenzione! Gli NVR Serie PRO ricevono gli eventi di video analisi e classificazione oggetto esclusivamente dalle telecamere SICURIT serie PRO AI
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VIDEOREGISTRATORI  |  NVR SICURIT SERIE PRO 4K 

SPECIFICHE TECNICHE DNR116HR4K DNR132HR4K

Ingressi Video 16ch 32ch

Ingressi/Uscite d‘allarme 0/0 0/0

Ingressi Audio a 2 vie 1ch RCA

Larghezza banda IN 112 Mbps 160 Mbps

Larghezza banda OUT  96 Mbps 64 Mbps

Riconoscimento oggetto (AI)* DISTINGUE uomo/veicolo* DISTINGUE uomo/veicolo*

Protocolli P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE+

Uscita HDMI 4K (3840X2160)/30HZ, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200p/60Hz, 1280x1024p/60Hz, 1280x720p/60Hz, 1024x768/60Hz

Uscita VGA 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200p/60Hz, 1280x1024p/60Hz, 1280x720p/60Hz, 1024x768/60Hz

Uscita audio 1ch RCA

Risoluzione in registrazione 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1920p/1080p/720p/D1/2CIF/CIF

Playback sincrono 16ch 32ch

Formati di codifica H.265/H.264

Capacità 1 x 4K@30, 1 x 6MP@30, 1 x 5MP@30, 
2 x 4MP@30, 4 x 1080@30, 8 x 720@30, 

16 x D1  

2 x 4K@30, 3 x 6MP@30, 4 x 5MP@30, 
5 x 4MP@30, 8 x 1080@30, 16 x 720@30, 

32 x D1  

SATA 2 interfaccia SATA - fino a 10TB ognuno

Interfaccia di rete 1 RJ45 10M/100M/1000M auto-adattativa 2 RJ45 10M/100M/1000M auto-adattativa

USB pannello posteriore: 1 x USB 2.0
pannello anteriore: 1 x USB 2.0

pannello posteriore: 1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.0
pannello anteriore: 1 x USB 2.0

Assorbimento 12Vcc - 7W (senza HHD) 12Vcc - 15W (senza HHD)

Temp. d’esercizio Da -10ºC a 55ºC

Dimensioni (mm) 380 x 315 x 49 

Peso 1,6Kg 2,4Kg

16, 32 INGRESSI

V I D E O

DOPPIA 
SCHEDA RETE 

LAN

NUOVA 
VERSIONE 
CON HUMAN 
DETECTION

*Attenzione! Gli NVR Serie PRO ricevono gli eventi di video analisi e classificazione oggetto esclusivamente dalle telecamere SICURIT serie PRO AI
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ALARMITALIA
VIDEOREGISTRATORI  |  IP SERIE PRO 4K - SUPPORTA AI

SPECIFICHE TECNICHE DNR116HR4K2L DNR132HR4K2L DNR164HR4K2L

Ingressi Video 16ch 32ch 64ch
Ingressi/Uscite d‘allarme 16/4 16/4 16/4

Larghezza banda IN 384Mbps

Larghezza banda OUT 384Mbps

Riconoscimento oggetto (AI)* DISTINGUE uomo/veicolo* DISTINGUE uomo/veicolo* DISTINGUE uomo/veicolo*

Protocolli P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE+

Uscita VGA 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Uscita HDMI1/HDMI2 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Uscita audio non supportata

Risoluzione 
in registrazione 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Playback sincrono 16-ch

Formati di codifica H.265/H.264

Capacità 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 
4MP@25, 16 x 1080p@30

2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 
x 1080p@30, 32 x 960p@25

2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 
x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1

SATA 4 interfacce SATA

Interfaccia di rete 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces

USB Pannello frontale: 2 x USB2.0
Pannello posteriore: 1 x USB3.0

Assorbimento 100~240 VAC; ≤ 25 W (senza HDD)

Temp. d’esercizio -10°C~+ 55°C , umidità ≤ 90% RH (senza condensa)

Dimensioni (mm) 442 ×426 × 89

Peso ≤ 5,7Kg

2 PORTE LAN - 16, 32, 64 INGRESSI

V I D E O

NUOVA 
VERSIONE 
CON HUMAN 
DETECTION

DOPPIA 
SCHEDA RETE 

LAN

*Attenzione! Gli NVR Serie PRO ricevono gli eventi di video analisi e classificazione oggetto esclusivamente dalle telecamere SICURIT serie PRO AI
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VIDEOREGISTRATORI IP  |  NVR

DNR808HR4KL DNR816HR4KL DNR832HR4K

Categoria NVR PROCESSORE INTEL NVR PROCESSORE INTEL NVR PROCESSORE INTEL

Ingressi IP 8 canali 16 canali 32 canali

Uscita HDMI 1 x Full HD/4K 1 x Full HD/4K 1 x Full HD/4K

Risoluzione 
Registrazione Max. 8 MP Max. 8 MP Max. 8 MP

Frame Rate 8 fps/ch @4K, 10 fps/ch @5MP, 30 fps/ch @2MP 8 fps/ch @4K, 8 fps/ch @5MP, 30 fps/ch @2MP

Larghezza banda IN 96Mbps 224Mbps 320Mbps

Larghezza banda OUT 128Mbps 128Mbps 128Mbps

Compressione Video JPEG, H.264, H.265 JPEG, H.264, H.265 JPEG, H.264, H.265

Network 2 x Ethernet 10/100/1000 2 x Ethernet 10/100/1000 2 x Ethernet 10/100/1000

Pre/Post Alarm 5 sec / 5 sec - 5 min 5 sec / 5 sec - 5 min 5 sec / 5 sec - 5 min

Modi di ricerca Data, Ora, Evento, Multi Day/Time Data, Ora, Evento, Multi Day/Time Data, Ora, Evento, Multi Day/Time

Modi di registrazione Continuo, Evento, Program. orario Continuo, Evento, Program. orario Continuo, Evento, Program. orario

Ingressi/Uscita Audio 1 in + 1 out, RCA 1 in + 1 out, RCA 1 in + 1 out, RCA

Azioni di Allarme Buzzer, PTZ Preset, E-mail, 
Eventi PopUp, Push

Buzzer, PTZ Preset, E-mail, 
Eventi PopUp, Push

Buzzer, PTZ Preset, E-mail, 
Eventi PopUp, Push

Slot HDD 1 HDD SATA 1 HDD SATA 4 HDD SATA

Interfaccia Backup USB, Network, SATA USB, Network, SATA USB, Network, SATA

Tipo Backup Video (RMS/AVI), Immagini JPEG, 
Lista Eventi, Setup

Video (RMS/AVI), Immagini JPEG, 
Lista Eventi, Setup

Video (RMS/AVI), Immagini JPEG, 
Lista Eventi, Setup

Ingressi/Uscite 
d‘allarme 4 in / 1 out 4 in / 1 out 4 in / 1 out

Porta Seriale/PTZ RS485 RS485 RS485

Client NetusPro/Lite (Windows/Mac)
CCTV Smart Viewer (iOS/Android)

NetusPro/Lite (Windows/Mac)
CCTV Smart Viewer (iOS/Android)

NetusPro/Lite (Windows/Mac)
CCTV Smart Viewer (iOS/Android)

Contenitore 340x60x300 mm 340x60x300 mm 440x88x430 mm

Alimentazione Alimentatore 12V/3,3A - 40 W Alimentatore 12V/3,3A - 40 W AC 100 ~ 250 V, 50/60 Hz - 180 W
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ALARMITALIA
VIDEOREGISTRATORI IBRIDI  |  IP + ANALOGICO HD 

DNY316H265 DNY404H265 DNY408H265 DNY416H265

Categoria SERIE 3 PROCESSORE NOVATEK SERIE 4 PROCESSORE NOVATEK SERIE 4 PROCESSORE NOVATEK SERIE 4 PROCESSORE NOVATEK

Ingressi IP/BNC 16  IP/BNC (TVI, AHD, CVI, 960H) 4  IP/BNC (TVI, AHD, CVI, 960H) 8  IP/BNC (TVI, AHD, CVI, 960H) 16  IP/BNC (TVI, AHD, CVI, 960H)

Risoluzione 
di ingresso

2MP in IP   
5MP in BNC Half Resolution

5MP in IP   
4K in BNC

5MP in IP   
4K in BNC

5MP in IP   
4K in BNC

Uscite Video 1 HDMI Full HD / 4K, 1 VGA 1 HDMI Full HD / 4K, 1 VGA, 1 BNC 

Risoluzione / FPS

2MP: 15 fps/ch 
3MP, 4 MP: 15 fps/ch 

(Half Resolution)
5MP: 10 fps/ch 

(Half Resolution)

2MP: 30 fps/ch
3MP, 4MP: 15 fps/ch

5MP: 10 fps/ch
8MP: 8 fps/ch

2MP: 30 fps/ch
3MP, 4MP: 15 fps/ch

5MP: 10 fps/ch
8MP: 8 fps/ch

2MP: 30 fps/ch
3MP, 4MP: 15 fps/ch

5MP: 10 fps/ch
8MP: 8 fps/ch

Compressione Video H.264, H.265 H.264, H.265 H.264, H.265 H.264, H.265

Network 1 x Ethernet 10/100/1000 1 x Ethernet 10/100/1000 1 x  Ethernet 10/100/1000 1 x Ethernet 10/100/1000

Pre/Post Alarm 5 sec / 5 sec - 5 min 5 sec / 5 sec - 5 min 5 sec / 5 sec - 5 min 5 sec / 5 sec - 5 min

Modi di ricerca Data, Ora, Evento, Multi Day/Time Data, Ora, Evento, Multi Day/Time Data, Ora, Evento, Multi Day/Time Data, Ora, Evento, Multi Day/Time

Modi di registrazione Continuo, Evento, Program. orario Continuo, Evento, Program. orario Continuo, Evento, Program. orario Continuo, Evento, Program. orario

Ingressi/Uscita Audio 16 in + 1 out, RCA 4 in + 1 out, RCA 8 in + 1 out, RCA 16 in + 1 out, RCA

Azioni di Allarme Buzzer, PTZ Preset, E-mail, 
Eventi PopUp, Push, Relay

Buzzer, PTZ Preset, E-mail, 
Eventi PopUp, Push, Relay

Buzzer, PTZ Preset, E-mail, 
Eventi PopUp, Push, Relay

Buzzer, PTZ Preset, E-mail, 
Eventi PopUp, Push, Relay

Slot HDD 2 HDD SATA 1 HDD SATA 2 HDD SATA 2 HDD SATA

Interfaccia Backup USB, Network, SATA USB, Network USB, Network, SATA USB, Network, SATA

Tipo Backup Video (RMS/AVI), Immagini JPEG, 
Lista Eventi, Setup

Video (RMS/AVI), Immagini JPEG, 
Lista Eventi, Setup

Video (RMS/AVI), Immagini JPEG, 
Lista Eventi, Setup

Video (RMS/AVI), Immagini JPEG, 
Lista Eventi, Setup

Ingressi / Uscite 
d‘allarme 16 in / 1 out 4 in / 1 out 8 in / 1 out 16 in / 1 out

Porta Seriale/PTZ RS485 RS485 RS485 RS485

Client NetusPro/Lite (Windows/Mac)
CCTV Smart Viewer (iOS/Android)

NetusPro/Lite (Windows/Mac)
CCTV Smart Viewer (iOS/Android)

NetusPro/Lite (Windows/Mac)
CCTV Smart Viewer (iOS/Android)

NetusPro/Lite (Windows/Mac)
CCTV Smart Viewer (iOS/Android)

Contenitore 378x51x317 mm 300x53x208 mm 378x51x317 mm 378x51x317 mm

Alimentazione Alimentatore 12V/5A Alimentatore 12V/2A Alimentatore 12V/5A Alimentatore 12V/5A

Assorbimento 60 W 24 W 60 W 60 W
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VIDEOREGISTRATORI  |  NVR SICURIT

1 - Versioni a 4, 8, 16 e 32 canali

2 - Registrazione telecamere da 1MP fino a 8MP 

3 - 30 frame rate per ch per 8 Mbit

4 - Uscita video 4K

5 - Doppia scheda ethernet con dhcp server disattivabile (verso le telecamere)

6 - Data e ora direttamente generato da NVR 

7 - QR CODE facilitato per connessione P2P, DDNS su App gratuita

8 - Video motion a bordo del  videoregistratore

9 - Registrazione simultanea in continua, motion e su sensore

10 - Velocità di revisione 2 - 4 - 8 - 16 - 32 e 300 X























SICURIT ALTRO

I VIDEOREGISTRATORI DIGITALI IP CHE STAI USANDO 
HANNO TUTTE QUESTE CARATTERISTICHE ?

V I D E O
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VIDEOREGISTRATORI
ALARMITALIA

11 - Riproduzione multiday, la stessa telecamera può essere vista contemporaneamente alla stessa ora in 9 giorni diversi

12 - Tempi di Pre e Post registrazione programmabili

13 - 4 tabelle di programmazione con tabella festività

14 - Personalizzazione della banda di trasmissione in uscita verso Client e App 

15 - Visualizzazione sulle APP in live e in play contemporanea di 16 telecamere

16 - Notifiche push a seguito di evento 

17 - Calcolatore integrato per verificare e calcolare dimensione Hard disk necessario alla registrazione delle telecamere installate

18 - Possibilità di richiamo preset su Speed Dome

19 - Salvataggio video in Avi e formato proprietario con visualizzazione 

20 - Visualizzazione remota da Client Windows e Apple e App Android e IOS 















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






NVR SICURIT 4K
con doppia scheda

Ethernet

Router

INTERNET

BANDA LARGA 
GIGABITSwitch

SICURIT ALTRO

www
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 3 Analisi video intelligente

 3 Calcolo della prospettiva

 3 Ricerca veloce per area selezionata

 3 Lettura targhe

 3 Controllo accessi

 3 Mappe grafiche

 3 Integrazione con centrali d’allarme

 3 Protocollo ModBus

 3 Un’ APP esclusiva

Disponibile per
sistemi mobile
Android®

ed Apple® iOS

SPECIFICHE TECNICHE NVRSEN04

Risoluzione Supportata 
(live&rec) Da VGA a 4K

Risoluzione Supportata 
(output) Full HD max 4 Tlc, oltre 720p

Formato video H265/H264/MPEG4

Intel Quick Sync Link SI

Gestione Multistreaming  4 flussi indipendenti

Banda Massima Gestibile 
ingresso 60 (per NVR 4 canali)

Banda Massima Gestibile 
uscita 15

Banda Massima Gestibile 
totale 75

Sistema operativo Linux

Capacità archiviazione 2HD Sata 3.5” fino a 8TB

Raid NO

Sistema Watchdog HW SI

Contatti I/O 3 + 3

Scheda rete 1, Rj-45 10/100/1000 
(opzionalmente 2)

Uscita Monitor HDMI

Alimentazione 220Vac / 200W

VIDEOREGISTRATORI  |  SENTNEL BY SICURIT

MOTION 
DETECTION

SICURIT DIGITAL VIDEO RECORDER
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NVR INTELLIGENT VIDEO SOLUTION SENTNEL

NVRSEN04 4 ingressi video - 1 canale di videoanalisi - HD 2Tb

NVRSEN08  8 ingressi video - 4 canali di videoanalisi - HD 2Tb

NVRSEN12 12 ingressi video - 6 canali di videoanalisi - HD 2Tb

NVRSEN16 16 ingressi video - 8 canali di videoanalisi - HD 2Tb

NVRSEN24 24 ingressi video - 12 canali di videoanalisi - HD 2Tb

NVRSEN32 32 ingressi video - 16 canali di videoanalisi - HD 2Tb

NVRSEN48 48 ingressi video - 24 canali di videoanalisi - HD 2Tb

NVRSEN64 64 ingressi video - 32 canali di videoanalisi - HD 2Tb

LICENZE PER VIDEOREGISTRATORI SENTNEL SICURIT

NVRLICAV Licenza di Analisi Video per telecamera con limitazione come da descrizione NVR

NVRLICIC Licenza per integrazione centrale

NVRLICMG Licenza per Mappe Grafiche

NVRLICLT Licenza per Lettura Targhe

NVRLICMB Licenza ModBus

NVRLICTAMP Licenza Tampering per segnalazione spostamento/oscuramento

NVRLICIW Licenza integrazione Controllo Accessi con protocollo Wiegand

NVRIDLHW Scheda hardware per gestione videoanalisi intelligente max 8 licenze

NVRIDL Licenza per Videonalisi Intelligente

NVRSKLAN Scheda Ethernet 1GB aggiuntiva

NVRNETMON Network monitor con uscita VGA/HDMI per visualizzazione telecamere a distanza

ACCESSORI PER VIDEOREGISTRATORI SENTNEL SICURIT

NVRSENPRO Versione SENTNEL in contenitore PRO RECK
su richiesta

LICENZE NVR INTEGRAZIONE
CENTRALI MAPPE GRAFICHE LETTURA TARGHE MODBUS CONTROLLO

ACCESSI
NVRSEN04 SI NO SI NO NO

NVRSEN08/12/16/24/32/48/64 SI SI SI SI SI

VIDEOANALISI 
INTEGRATA 
RICONOSCIMENTO 
UOMO/VEICOLO



LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE SOGGETTE A CAMBIAMENTI SENZA PREAVVISO 
29

Determinazione Area di Rilevazione

 permette di selezionare una o più zone nelle quali deve 
essere determinato l’allarme di persone o veicoli in movimento. La zona può 
essere determinata eliminando aree che potrebbero generare allarmi 
impropri quali alberi mossi dal vento, passaggio di volatili o animali. È possibile il 
riconoscimento del senso e direzione di movimento.

Calcolo della Prospettiva
L’analisi video intelligente è generata da un algoritmo che riduce notevolmente 
gli allarmi impropri in ambienti esterni. Il parametro principale su cui si basa 
l’analisi video è la prospettiva degli oggetti. Gli allarmi impropri vengono 
generati anche quando un piccolo oggetto o un animale in primo piano è grande 

quanto un oggetto di dimensioni notevoli in secondo piano.  

Rilevazione Dimensioni dell’Oggetto
Il sistema di videoanalisi intelligente non tiene conto delle condizioni di luce sia 
diurna che notturna. Tramite l’algoritmo installato è possibile determinare la 
dimensione dell’oggetto da rilevare. Per esempio posso rilevare e discriminare 
la presenza di persone e/o di animali anche di media taglia. E possibile inoltre 
rilevare per esempio solo movimenti di automezzi e motocicli sia per la loro 
dimensione che per velocità di movimento.

Ricerca Veloce per Area Selezionata
Per poter facilmente individuare la registrazione di una specifica zona sarà 
sufficiente selezionare l’area, indicare il periodo e tramite la videoanalisi 

verranno mostrati solo i movimenti avvenuti nella zona selezionata. 
Per esempio se devo verificare la data e l’ora in cui è stata rimossa una autovettura 

sarà sufficiente selezionare l’ area nella quale l’autovettura si trovava.

ANALISI VIDEO INTELLIGENTE

VIDEOREGISTRATORI  |  SENTNEL BY SICURIT



30

ALARMITALIA
VIDEOREGISTRATORI   |  SENTNEL BY SICURIT

MAPPE GRAFICHE

INTEGRAZIONI INTEGRAZIONI CON ModBus UN APP UNICA

CONTROLLO ACCESSI

 integra i gruppi di ripresa targhe delle principali case costruttrici 
specializzate nella lettura targhe Tattile, Vigilate, Read-IT. 
Queste speciali telecamere consentono la lettura delle targhe fino a 50 km/h. 
Abbinando la licenza di controllo accessi è possibile inserire un database 
di targhe per controllare il transito dei mezzi registrati con white list e black list.

 consente la visualizzazione delle telecamere e di tutti i sistemi 
integrati su mappe grafiche multilivello. Le mappe grafiche consentono di 
verificare, in tempo reale, le immagini e gli allarmi direttamente su 
planimetrie o cartografie. 

 è un sistema di videoregistrazione 
integrato con le centrali antintrusione e antincendio 
AVS, BENTEL, ELMO, INIM, KSENIA, NOTIFIER, 
RISCO, SAET, SATEL, TECNOALARM, UTC e le 
centrali che supportano il protocollo Contact ID. 

 si può integrare con apparati 
che utilizzino protocolli ModBus per l’utilizzo con 
centrali d’allarme, sistemi domotici e PLC Metel 
(Programmable Logic Controller)

I videoregistratori  sono visualizzabili 
da Client (gratuito) e da Smartphone/Tablet grazie 
alla nuova App (gratuita) disponibile sia per sistemi 
Android che iOS (Apple).

 permette di inserire i sistemi di controllo accessi con i lettori delle 
aziende specializzate nel settore con protocollo WIEGAND.  È possibile gestire varchi 
pedonali e carrabili con utilizzo di white e black list per consentire o negare l’accesso.

LETTURA TARGHE
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Soluzioni di LPR integrato per il riconoscimento automatico delle targhe

Le tecnologie proposte da SICURIT sono progettate e basate su funzioni e caratteristiche di ultima generazione. 
La possibilità di modularizzare e personalizzare ciascuna delle tecnologie a seconda delle necessità del cliente, permette di costruire una soluzione LPR di qualsiasi misura, tipo 
e struttura, offrendo così una grande versatilità anche nell’installazione e nel mantenimento. L’applicativo PLATE RECORDER abbinato all’Hardware GRUNDIG/SENTNEL e alle 
telecamere GRUNDIG permette di catturare sia lo streaming video che il riconoscimento delle targhe dei veicoli rilevati con risultati e prestazioni altamente affidabili.

SISTEMA DI LETTURA TARGHE GRUNDIG/SENTNEL
GD-CI-CT2647T Telecamera GRUNDIG lettura targhe 2MP - bullet contenitore metallico IP66 filtro IR contro l’abbagliamento dei fari, 

zoom motorizzato  2,8-12mm - 12Vcc/PoE - Distanza rilevazione da 5 a 50 metri - temperatura da -40° a +60°C

GD-CI-DT2647T Telecamera GRUNDIG lettura targhe 2MP - bullet contenitore metallico IP66 filtro IR contro l’abbagliamento dei fari, 
zoom motorizzato  8-32mm - 12Vcc/PoE - Distanza rilevazione da 5 a 100 metri - temperatura da -40° a +60°C

SISTEMA DI LETTURA TARGHE EUROPEE DI AUTOVEICOLISISTEMA DI LETTURA TARGHE EUROPEE DI AUTOVEICOLI

GD-CI-CT2647T
GD-CI-DT2647T

TELECAMERE PER LETTURA TARGHE
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DA OLTRE 40 ANNI IL MASSIMO DELLA QUALITÀ E AFFIDABILITÀ NON SMETTONO MAI DI ENTUSIASMARE

Stazione di monitoraggio video realizzata da 
SICURIT e GEUTEBRÜCK per la videosorveglianza 
della città di Praga e della metropolitana con oltre 
4500 telecamere collegate.

Quante ruote dentate su misura, mandrini ed elementi di 
precisione fanno parte di un meccanismo d’orologeria perfetto? 
Di quali ingredienti squisiti ha bisogno un menu per ottenere 
il suo sapore specifico? Quante menti brillanti e mani attive 
occorrono a una società per avere successo? 
In definitiva, questo non è importante, perché è l’interazione di 
questi elementi che genera l’entusiasmo. 
Geutebrück ne è la prova migliore. 

La  decennale esperienza Geutebrück, la soddisfazione dei 
clienti, le persone fantastiche che lavorano in questa azienda 
ed i grandi progetti che possono realizzare, tutto questo crea 
entusiasmo ogni giorno di più. Lasciatevi contagiare! Lasciatevi 
entusiasmare dai prodotti e sistemi Geutebrück, dall’assistenza 
e dai partner! La sicurezza è una cosa seria, ma la sensazione 
di relax che avvertirete grazie alla semplicità, all’efficienza e alla 
flessibilità delle soluzioni Geutebrück vi restituirà il sorriso.
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VIDEOREGISTRAZIONE  |  GEUTEBRÜCK

SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE PROFESSIONALI

VMD
	� Fino a 128 aree di protezioni  
in esterno

	� Analisi 3D attraverso prospettiva 
automatica con algoritmo dedicato

	� Campionamento a diverse velocità
	� Riconoscimento della 
dimensione e velocità dei 
soggetti per evitare falsi allarmi

VMX
	� Protezione perimetrale 
professionale per esterno
	� Integra tutte le funzioni VMD
	� Discriminazione della tipologia 
dell’oggetto in movimento 
eliminando le rilevazioni 
improprie tipo pioggia, neve  
e ombre

AD
	�Motion Detector per interni
	� Illimitate aree di protezione
	� Riconoscimento della direzione  
di movimento
	� Insensibile alle variazioni  
di illuminazione

MOP
	�Mascheramento virtuale 
dinamico

	� Visualizzione delle persone  
in movimento senza possibilità 
di riconoscimento

	� Le parti in movimento  
nell’immagine risultano      
pixellate o sfuocate tali da non 
rendere riconoscibili i soggetti

SV
	� Rilevamento manomissione
	� Protezione contro  
lo spostamento e copertura  
della telecamera
	� Protezione sulla variazione  
di messa a fuoco e illuminazione

RING
	� Partizioni fino a 16 anelli  
di registrazione

	� Ognuno degli anelli può essere 
dedicato ad una modalità  
di registrazione

	� Registrazione per evento, 
registrazione singola 
telecamera, ecc.

FLTM
	� Persistenza delle immagini  
in archivio

	� Cancellazione intelligente 
dell’archivio immagini

	� Cancellazione dinamica

ANPR
	� Riconoscimento targhe
	� Controllo automatizzato  
degli accessi
	� Creazione liste targhe 
autorizzate e non autorizzate
	� Rilevamento targa fino  
a 100Km/h
	� Database targhe EU

HEALTH
	�Monitoraggio remoto dello stato 
di salute dei sistemi
	� Segnalazione  
di malfunzionamenti
	� Architettura Server/Client
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Quale responsabile o proprietario di una piccola / media impresa, 
di un ente pubblico o di una banca, la sicurezza ricopre un ruolo 
esistenziale. Pare che non sia necessaria – fino a quando non 
succede qualcosa. Dopodiché diventa rapidamente fondamentale. 
Le soluzioni Geutebrück di video-sicurezza sono costituite in modo 
tale che voi possiate  dimenticare tutta la tecnologia ed i dettagli, 

fintanto che non succeda nulla – e tutto è a portata di mano, quando 
ne avrete bisogno. Efficiente e efficace, tuttavia semplice da 
gestire. Grazie alle interfacce flessibili, ad es. controllo degli accessi 
o sistemi di segnalazione per effrazioni, per un sistema di casse o 
per il vostro smartphone, il vostro sistema su misura è in grado di 
soddisfare proprio le vostre esigenze specifiche.

LA SICUREZZA PER VOI, PER I VOSTRI COLLABORATORI E PER LA VOSTRA PROPRIETÀ, 
CHE SI TRATTI DEL MAGAZZINO, DELL’OFFICINA, DELL’AZIENDA O DI UN ENTE PUBBLICO
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MONITOR DA 10’’, 18’’, 22’’ E 28’’

SPECIFICHE TECNICHE MON110HDMI MON518HDMIN MON622HDMI MON528UHD4K

Schermo 10,1” LED 16:9 18.5” LED 16:9 22‘‘ LED 16:9 28‘‘ LED 16:9

Risoluzione 720x400, 640x480, 800x600, 1024x768,
1280x1024, 1366x768 1920x1080 3840 X 2160

Contrasto 800:1 1000:1 1000:1

Angolo di visuale 160°/170° 178°/178° 160°/170°

Tempo di risposta 8 ms 8,5 ms 5 ms 3 MS

Luminosità 300 cd/m2 250 cd/m2 300 cd/m2

Ingressi video BNC + VGA + HDMI BNC + VGA +  HDMI + USB VGA + HDMI DVI + HDMI + DISPLAY port 1.2@60Hz 

Uscite video BNC NO

Ingresso audio 1 x 3.5 mm mini-jack NO AV audio (L+R) + 1 Audio x 1

Speakers 8 Ω 1 Watt/canale (L+R) NO 3W x 2

Regolazioni digitale tramite OSD (on screen display)

Alimentazione 12Vcc mediante alimentatore esterno incluso 110/220Vca 12V/2A 12Vcc mediante alimentatore esterno 
incluso 110/220Vca

Assorbimento < 15W < 30W < 20W < 30W

Dimensioni 245.61 x 172.83 x 42.7 mm  
(solo monitor senza piedistallo)

442 x 276 x 51.5 mm 
(solo monitor senza piedistallo) 541x132x400mm 660 x 550 x 245 mm 

(solo monitor senza piedistallo)

Peso 1,5Kg 2,8Kg 2,2Kg 7,9kg

Montaggio a parete Standard VESA 75 x 75 - VESA 100 x 100 mm

Dotazioni Piedistallo + alimentatore + cavo alimentazione

Certificazioni CE, FCC
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SWITCH PROFESSIONALI UNMANAGED 2 E 4 PORTE POE+ UPLINK su RJ45

SPECIFICHE SWPOE2LG SWPOE4/65WL

Versione 2 x 10/100/1000Mbps PoE+ su RJ45
1 porta uplink 10/100/1000Mbps su RJ45

4 x 10/100Mbps PoE+ su  RJ45
2 porte uplink 10/100Mbps su  RJ45

Distanza di 
Trasmissione 100m (predefinita) ~ 250 m 100Mbps su 100m funzione LONG DISTANCE (10Mbps/250m) 

da porta 3 a porta 6

Protocolli IEEE802.3 10BASE-T,  IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x

Funzionalità - -

Prestazioni ??? Banda passante (Throughput) 1.6Gbps

Protocollo  PoE+ Porta 1-2 IEEE802.3af/at @ PoE+ da porta 3 a porta 6 IEEE802.3af/at @ PoE+

Potenza per porta 30W 30W

Potenza totale max 
erogabile in PoE+ 48W 65W

Alimentazione 48-57V  (alimentatore esterno) 52V  (alimentatore esterno)

Consumi Standby <4W
Pieno carico <45W

Standby <4W
Pieno carico ~65W

Protezioni Protezione da sovratensioni 4KV 8/20us

Temperatura 
operativa -20~+55°C

Tipo di installazione desktop, a parete desktop, a parete

Dimensioni (mm) 103*50*29 118*95*28

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE 4KV 8/20 ΜS
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NETWORKING

V I D E O

SWITCH PROFESSIONALI UNMANAGED 8 E 16 PORTE POE+ DOPPIO UPLINK su RJ45 1GB

SPECIFICHE SWPOE8G/120 SWPOE162PGL

Versione PORTE POE 8*10/100BASE-TX
2 PORTE RJ45 UPLINK 10/100/1000BASE-T

16 X 10/100MBPS POE+ SU RJ45
2 PORTE UPLINK 10/100/1000MBPS SU  RJ45

Distanza di 
Trasmissione funzione ‘long distance‘ (10Mbps/250m) da porta 1 a porta 8 100Mbps su 100m, 1000Mbps su 100m, funzione LONG DISTANCE 

(10Mbps/250m) da porta 9 a porta 16

Protocolli IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x

Funzionalità - -

Prestazioni Banda passante (Throughput) 192Gbps Banda passante (Throughput) 14.8Gbps

Protocollo  PoE+ da porta 1 a porta 8 IEEE802.3af/at @ PoE+ da porta 1 a porta 16 IEEE802.3af/at @ PoE+

Potenza per porta 30W 30W

Potenza totale max 
erogabile in PoE+ 120W 250W

Alimentazione Alimentatore integrato, AC100~240V 50-60Hz AC 100~240V 50-60Hz

Consumi Standby <15W, 
Pieno carico ~120W

Standby <15W, 
Pieno carico ~120W

Protezioni Protezione da sovratensioni 4KV 8/20us

Temperatura 
operativa -20~+55°C

Tipo di installazione desktop, a parete desktop, a parete, Rack 1U

Dimensioni (mm) 195*130*40 270*181*44.5

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE 4KV 8/20 ΜS
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SWITCH PROFESSIONALI UNMANAGED 4 e 8 PORTE POE+ DOPPIO UPLINK su RJ45 100MBPS

SPECIFICHE SWPOE4/65WL SWPOE4/65WL SWPOE8/120W
Versione 100MBPS POE+ +  DOPPIO UPLINK 100MBPS

Connettori 4 x 10/100Mbps PoE+ su  RJ45                                                           
2 porte uplink 10/100Mbps su  RJ45

4 x 10/100Mbps PoE+ su  RJ45                                                           
2 porte uplink 10/100Mbps su  RJ45

8 x 10/100Mbps PoE+ su  RJ45                                                           
2 porte uplink 10/100Mbps su  RJ45

Distanza di 
Trasmissione

100Mbps su 100m                                                                          
funzione LONG DISTANCE (10Mbps/250m) 

da porta 1 a porta 4

100Mbps su 100m                                                                             
funzione LONG DISTANCE (10Mbps/250m) 

da porta 3 a porta 6

100Mbps su 100m                                                                             
funzione LONG DISTANCE (10Mbps/250m) 

da porta 1 a porta 8

Protocolli
IEEE802.3 10BASE-T,  IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x

Funzionalità Watchdog  
Priorità di alimentazione su porta 1 - Watchdog  

Priorità di alimentazione su porta 1
Prestazioni Banda passante (Throughput) 1.6Gbps Banda passante (Throughput) 2Gbps 

Protocollo  PoE+ da porta 1 a porta 4 IEEE802.3af/at @ PoE+ da porta 3 a porta 6 IEEE802.3af/at @ PoE+ da porta 1 a porta 8 IEEE802.3af/at @ PoE+

Potenza per porta 30W 

Potenza totale max 
erogabile in PoE+ 65W 120W 

Alimentazione AC 100~240V 50-60Hz 52V  (alimentatore esterno) AC 100~240V 50-60Hz

Consumi Standby<4W, 
Pieno carico ~65W

Standby<5W, 
Pieno carico ~120W

Protezioni Protezione da sovratensioni 4KV 8/20us

Temperatura 
operativa -20~+55°C

Tipo di installazione desktop, a parete

Dimensioni (mm) 143*115*40 118*95*28 195*130*40

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE 4KV 8/20 ΜS
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NETWORKING

V I D E O

SWITCH PROFESSIONALI UNMANAGED PORTE POE+ con DOPPIO UPLINK su RJ45 1GBPS

SPECIFICHE SWPOE242PGL SWPOE84PGF SWPOE42PG

Versione 10/100M 24 PORTE + 2 PORTE RAME X UPLINK 
10/100/1000M

100MBPS POE+ DOPPIO UPLINK 1GBPS RJ45 
E DOPPIO UPLINK IN FIBRA

100MBPS/1000MBPS POE+ 
DOPPIO UPLINK 1GBPS

Connettori 10/100M 24 porte + 2 porte rame x uplink
10/100/1000M

8 x 10/100 PoE+ su  RJ45 
2 porte uplink 10/100/1000Mbps su RJ45
2 porte uplink x 1000Base-X uplink SFP 

4 x 10/100/1000Mbps PoE+ su  RJ45. 2 porte uplink 
10/100/1000Mbps su  RJ45

Distanza di 
Trasmissione

funzione LONG DISTANCE (10Mbps/250m)
da porta 17 a 24              funzione LONG DISTANCE (10Mbps/250m)                                                                                                                     100Mbps su 100m

1000Mbps su 100m                                                                                                          

Protocolli
IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3x 

Funzionalità - - -

Prestazioni Banda passante (Throughput) 12Gbps Banda passante (Throughput) 16Gbps 

Protocollo  PoE+ da porta 1 a porta 24 IEEE802.3af/at @ PoE+ da porta 1 a porta 8 IEEE802.3af/at @ PoE+ da porta 1 a porta 4 IEEE802.3af/at @ PoE+

Potenza per porta 30W 30W 30W

Potenza totale max 
erogabile in PoE+ 250W 250W 65W 

Alimentazione AC 100~240V 50-60Hz AC 100~240V 50-60Hz AC 100~240V 50-60Hz

Consumi Standby <20W, Pieno carico <250W Standby <6W, Pieno carico ~ 120W Standby <5W, Pieno carico ~65W

Protezioni Protezione da sovratensioni 4KV 8/20us

Temperatura 
operativa -20~+55°C -20~+55°C -20~+55°C

Tipo di installazione desktop, a parete desktop, a parete, Rack 1U desktop, a parete

Dimensioni (mm) 330*204*44 270*181*44.5 118*95*28

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE 4KV 8/20 ΜS
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SPECIFICHE TECNICHE SWPOE8GFM SWPOE16GFM SWPOE24

Versione 100Mbps/1000Mbps PoE+ 
+ doppio Uplink 1Gbps in fibra

10/100/1000M PoE+
+ 4 Uplink 100/1000M in fibra

100Mbps/1000Mbps PoE+ + doppio Uplink 
Combo 1Gbps Rj45 o doppio Uplink in fibra

Versione
8 x 10/100/1000Mbps PoE+ su RJ45                                                                                                                                             

                    2 porte uplink SFP 100/1000Mbps  
1000Base-X, 1 x RS232 console port

16 x 10/100/1000 Mbps PoE+
4 Uplink 100/1000 Mbps in fibra

1 x RS232 console port

24 x 10/100Mbps PoE+ su  RJ45                                                                                                                                    
2 porte uplink 10/100/1000Mbps su  RJ45 
o 2 porte uplink x 1000Base-X uplink SFP, 

1 x RS232 console port                                                                                                                      

Distanza di Trasmissione
100Mbps su 100m, 1Gbps Multi-mode: 850nm 
/ 0 ~ 550m, Single-mode: 1310nm / 0 ~ 40km, 

1550nm / 0 ~ 120km                                                                                                  

Modalità multipla: 850 nm/0 ~ 550 M, 
modalità singola: 1310 nm/0 ~ 40 km, 

1550 nm/0 ~ 120 km

100Mbps su 100m, 1000Mbps su 100m 1Gbps 
Multi-mode: 850nm / 0 ~ 550m, Single-mode: 

1310nm / 0 ~ 40km, 1550nm / 0 ~ 120km

Protocolli IEEE802.3 10BASE-T,  IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, 
IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x

Network Management Type L2+

Prestazioni Banda passante (Throughput) 192Gbps 192 Gbps Banda passante (Throughput) 64Gbps 

Protocollo  PoE+ da porta 1 a porta 8 IEEE802.3af/at @ PoE+ da porta 1 a 16 IEEE802.3af/at @ POE da porta 1 a porta 24  IEEE802.3af/at @ PoE+

Gestione PoE+

Limite di potenza totale dell‘alimentatore PoE+
Allocazione della potenza di uscita PoE+, off/af /at

Configurazione priorità uscita PoE+
Stato di funzionamento PoE+

Avvio ritardato dell‘alimentazione
Pianificazione del funzionamento e del tempo PoE+

Stato operativo PoE, Avvio ritardato 
alimentazione, Configurazione priorità uscita PoE 
Limite di potenza totale dell‘alimentatore PoE 

Programmazione del funzionamento 
e del tempo PoE, Assegnazione della potenza 

di uscita PoE, off/af/at

Configurazione priorità uscita PoE+
Stato di funzionamento PoE+

Avvio ritardato dell‘alimentazione
Pianificazione del funzionamento e del tempo 

PoE+

Potenza per porta 30W 

Potenza totale  massima 
erogabile in PoE+ 130W 250W 400W 

Alimentazione AC 100~240V 50-60Hz

Consumi Standby<8W, Pieno carico ~ 130W Standby 16W, Pieno carico 240W Standby<18W, Pieno carico ~ 400W

Protezioni Protezione da sovratensioni 4KV 8/20us

Temperatura operativa -20~+55°C

Tipo di installazione desktop, Rack 1U desktop, Rack 1U desktop, a parete, Rack 1U

Dimensioni (mm) 270*181*44,5 440*290*44,5 440*290*44,5

SWITCH PROFESSIONALI MANAGED POE DA RACK 

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE 4KV 8/20 ΜS
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SPECIFICHE 
TECNICHE SWLAN8L SWLAN4IND SWLAN4INDGM

Versione UNMANAGED
 1Gbps 

UNMANAGED
100Mbps PoE+ e doppio Uplink 100Mbps

MANAGED
100MBPS E DOPPIO UPLINK 1GBPS IN FIBRA

Connettori 8 x 10/100/1000Mbps su RJ45                                                                                                  6 x 10/100Mbps su  RJ45
4 x 10/100Mbps  su  RJ45                                                                                                              

2 porte uplink x 1000Base-X uplink SFP
1 x RS232 console port                                                                                                                                       

Distanza di 
trasmissione

100Mbps su 100m
1000Mbps su 100m  100Mbps su 100m              

100Mbps su 100m                                                                                                                     
1Gbps Multi-mode: 850nm / 0 ~ 550m, 

Single-mode: 1310nm / 0 ~ 40km, 
1550nm / 0 ~ 120km                           

Protocolli  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3ab, 
IEEE802.3z 

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, 
IEEE802.3u 100Base-TX, 

IEEE802.3u 100Base-FX, IEEE802.3

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T,                                                                                                 
IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 
1000Base-TX, IEEE802.3z 1000Base-X                                                                                                                       

IEEE802.3x

Prestazioni Banda passante (Throughput) 16Gbps Banda passante (Throughput) 1.6Gbps Banda passante (Throughput) 128Gbps 

Network 
Management Type - L2+

Alimentazione 9V  (alimentatore esterno) 12-48VDC; 5 Pin Connettore industriale Phoenix , protezione su inversione polarità alimentate industriale 
esterno (non compreso)

Consumi Standby<0,7W, Pieno carico ~ 6W Standby<4W, Pieno carico ~ 5W Standby<6W, Pieno carico ~ 8W

Protezioni Protezione da sovratensioni 4KV 8/20us

Temperatura 
operativa - -40~+75°C

Tipo di installazione Desktop, a parete desktop, DIN Rail

Dimensioni (mm) 142*78.8*27 119*100*30 145*134.5*47.5

SWITCH DESKTOP, DA RACK, INDUSTRIALI AGGREGATION

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE 4KV 8/20 ΜS
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SPECIFICHE TECNICHE SWPOE8IND4G SWPOE4IND SWPOE4INDG

Versione 100MBPS POE+ E DOPPIO UPLINK 1GBPS RJ45 E 
DOPPIO UPLINK IN FIBRA

10/100/1000MB RJ45 
2 PORTE UPLINK 100/1000MB

100MBPS/1000MBPS POE+ 
E DOPPIO UPLINK 1GBPS IN FIBRA

Connettori 8 x 10/100 PoE+ su  RJ45 
2 porte uplink 10/100/1000Mbps su RJ45                                                                               

2 porte uplink x 1000Base-X uplink SFP 

4 porte PoE 10/100/1000Base-T (dati/
alimentazione) 2 porte RJ45 uplink 

10/100/1000Base-T (dati) 2 set di interfacce di 
alimentazione CC ridondanti V+, V- 

4 x 10/100/1000Mbps PoE+ su RJ45                                                                                                                                             
2 porte uplink SFP  100/1000Mbps   1000Base-X                                                                    

Distanza di Trasmissione 100Mbps su 100m, 1000Mbps su 100m, 1Gbps 
Multi-mode: 850nm / 0 ~ 550m, Single-mode: 

1310nm / 0 ~ 40km, 1550nm / 0 ~ 120km
???

100Mbps su 100m, 1000Mbps su 100m, 1Gbps 
Multi-mode: 850nm / 0 ~ 550m, Single-mode: 

1310nm / 0 ~ 40km, 1550nm / 0 ~ 120km

Protocolli IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x

Prestazioni Banda passante (Throughput) 12Gbps Banda passante (Throughput) 16Gbps Banda passante (Throughput) 16Gbps 

Protocollo  PoE+ da porta 1 a porta 8 IEEE802.3af/at @ PoE+ da porta 1 a porta 4 IEEE802.3af/at @ PoE+ da porta 1 a porta 4 IEEE802.3af/at @ PoE+

Potenza per porta 30W 30W 30W

Potenza totale  massima 
erogabile in PoE+ 120W ??? 60W 

Alimentazione 12-48VDC; 5 Pin Connettore industriale Phoenix 
protezione su inversione polarità, alimentatore 

industriale esterno (non compreso)

No, alimentatore industriale opzionale 
da 48 V/ 60 W o 48 V/ 120 W

12-48VDC; 5 Pin Connettore industriale Phoenix 
protezione su inversione polarità, alimentatore 

industriale esterno (non compreso)

Consumi Standby <8W, Pieno carico ~ 120W Standby <5W, Pieno carico af <60W, a <120W Standby <4W, Pieno carico ~ 60W

Protezioni Protezione da sovratensioni 4KV 8/20us

Temperatura operativa -40~+75°C -40~+80°C -40~+75°C

Tipo di installazione desktop, DIN Rail desktop, DIN Rail desktop, DIN Rail

Dimensioni (mm) 165*148*54 119*100*30 119*100*30

SWITCH INDUSTRIALI PoE+ UNMANAGED

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE 4KV 8/20 ΜS
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SPECIFICHE TECNICHE SWPOE4INDM SWPOE8INDM
Versione 100Mbps/1000Mbps PoE+ e doppio Uplink 1Gbps in fibra

Connettori 4 x 10/100/1000Mbps PoE+ su  RJ45                                                                                                                                             
   2 porte uplink SFP  100/1000Mbps   1000Base-X                                                                    

1 x RS232 console port

8 x 10/100/1000Mbps PoE+ su  RJ45                                                                                                                                             
 2 porte uplink SFP  100/1000Mbps   1000Base-X                                                                    

1 x RS232 console port                                                   

Distanza di Trasmissione 100Mbps su 100m, 1000Mbps su 100m, 1Gbps Multi-mode: 850nm / 
0 ~ 550m, Single-mode: 1310nm / 0 ~ 40km, 1550nm / 0 ~ 120km                                                                                              

Protocolli IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x

Network Management Type L2+

Prestazioni Banda passante (Throughput) 128Gbps Banda passante (Throughput) 192Gbps 

Protocollo  PoE+ da porta 1 a porta 4 IEEE802.3af/at @ PoE+ da porta 1 a porta 8  IEEE802.3af/at @ PoE+

Potenza per porta 30W

Potenza totale  massima 
erogabile in PoE+ 60W 120W 

Alimentazione 12-48VDC; 5 Pin Connettore industriale Phoenix , protezione su inversione polarità, alimentatore industriale esterno (non compreso)

Consumi Standby<6W, Pieno carico ~ 60W Standby<8W, Pieno carico ~ 120W

Protezioni Protezione da sovratensioni 4KV 8/20us

Temperatura operativa -40~+75°C

Tipo di installazione desktop, DIN Rail

Dimensioni (mm) 145*134.5*47.5 165*148*54

SWITCH INDUSTRIALI PoE+ MANAGED

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE 4KV 8/20 ΜS
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SPECIFICHE TECNICHE SWLANFIB10G824M 

Versione 100Mbps/1000Mbps + 1Gbps in fibra + 10Gbps in fibra

Connettori 8 x 10/100/1000Mbps  su  RJ45
 24 porte x 1000Base- SFP      

4 porte x 10Gbps uplink SFP 
1 x RS232 console port

Distanza di Trasmissione 100Mbps su 100m
1000MBps su 100m

1Gbps Multi-mode: 850nm / 0 ~ 550m, Single-mode: 1310nm / 0 ~ 40km, 1550nm / 0 ~ 120km

Protocolli IEEE802.3 10BASE-T,   
IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX

IEEE802.3ab 1000Base-TX
IEEE802.3z 1000Base-X

IEEE802.3x
10GBase-SR/LR

Prestazioni Banda passante (Throughput) 598Gbps 

Network Management Type L2+

Alimentazione AC 100~240V 50-60Hz

Consumi Standby<20W, Pieno carico ~ 45W

Protezioni Protezione da sovratensioni 4KV 8/20us

Temperatura operativa -20~+55°C

Tipo di installazione desktop, Rack 1U

Dimensioni (mm) 440*290*44.5

SWITCH RACK DESKTOP AGGREGATION MANAGED  

PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE 4KV 8/20 ΜS

SU ORDINAZIONE
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Dispositivo accessorio molto interessante in quanto consente di sdoppiare un ingresso di rete PoE+ in 4 uscite di rete PoE+ senza dover portare un alimentazione 
dedicata 100/240Vac 50/60Hz.

SPECIFICHE TECNICHE SWPOE4EX

Porte
1 porta RJ45 per ingresso PoE+, 4 porte RJ45 per uscite PoE

Modalità 
alimentazione PoE+ Alimentata dalla porta d’ingresso PoE+, supporta Mid-Span e End Span

Voltaggio d’ingresso
Supporta alimentazione d’ingresso PoE+ fino a 70 watts

Potenza in uscita
Max 15W per ogni porta d’uscita

Larghezza di banda
10/100/1000Mbps

Temp. d’esercizio
da 0° a +45°C

Dimensioni (mm)
116 x 78 x 26 (b x p x h)

Peso
425 gr

DISTRIBUTORE EXTENDER PER 4 PORTE PoE+
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TESTER  PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

Strumenti indispensabili per i professionisti del settore Videosorveglianza. Dotati di schermo touch-screen per facilitare le operazioni di TEST, messa a punto, regolazione e 
verifica di telecamere analogiche, AHD e IP delle marche più diffuse (protocolli CVI e TVI, ONVIF, ecc.). Permette la ricerca di indirizzi IP, funzione PING, controllo porte. Supporto PTZ 
analogico e ONVIF. Dotati di un’uscita d’alimentazione a 12V.

STRUMENTI DI DIAGNOSTICA E SETUP PER TELECAMERE

SPECIFICHE TECNICHE TESTCAM5N

Schermo 5,0‘‘ 1920x1080 FULL HD

Touch-screen SI

Wi-Fi SI

Protocolli Supporta oltre 40 protocolli proprietari delle marche più diffuse - protocollo AHD, CVI, TVI e ONVIF

Ingressi Video BNC x  AHD - CVI - TVI - CVBS 
RJ45  x IN LAN

Controllo PTZ Supporto PTZ su ONVIF e PTZ analogico su cavo coassiale
Supporta RS232/RS485, Baud 600-115200bps, compatible con oltre 30 protocolli tra cui PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, ecc

Uscita PoE+ 48Vcc, Max 24W

Formato Video analogico 
supportato AHD, CVI, TVI con risoluzione massima 4K

Audio Audio IN

Ingressi video HDMI e VGA Full HD

Uscita Alimentazione 12V /3A

Alimentazione Batteria ai polimeri di litio da 7,4V - fino a 16 ore di autonomia

Dimensioni (mm) 183 x 110 x 42

Altro  Analizzatore per cavo Ethernet - Generatore di segnale - Sistema operativo Android®
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TRASMISSIONE VIA RADIO 

TDTRIP è un apparato di trasmissione/
ricezione wireless estremamente 
facile da installare, ottimizzato per 
trasmettere/ricevere i flussi streaming 
dei sistemi di videosorveglianza IP. 
Opera nella banda di frequenza di 
5,6GHz (EIRP 27dBi). 
Dovendo realizzare una 
connessione punto - punto è 
necessario ordinare una coppia di 
apparati. 

SPECIFICHE TECNICHE TDTRIP

Modalità di 
funzionamento Point - to - Point, Point - to - Multipoint

Risoluzioni supportate 4K, UHD, HD 1080p, HD 720p, PAL/NTSC e altro

Modulazione OFDM

Numero di canali CE 16

Frequenze radio CE: 5180-5350 MHz ; 5470-5725 MHz

Portata standard 
(con antenna integrata) 2 km

Ingresso / Uscita LAN 2 porte LAN

Sensibilità di ricezione -89 dBm

Potenza 27 dBm (500 mW e.i.r.p.)

Codifica trasmissione 64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-2-PSK

Antenna integrata interna 14 dBi MIMO (doppia polarizzazione H-V); 
angolazione: H - 60° , V - 25°C

Antenna dedicata 5,6 GHz MIMO (H-V) e.g. AK29-HV, AP13-HV

Grado di protezione IP 55

Dimensioni 88 x 235 x 40 mm

Alimentazione 12Vcc 1A and 12 - PoE 24V

Assorbimento 11 W

Temp. di funzionamento -20°C ÷ 70°C

APPARATO DI TRASMISSIONE/RICEZIONE VIDEO IP VIA RADIO 

TDTRMINII54 è costituito da una coppia di apparati radio da 5,4 GHz 
per configurazioni punto punto, per sistema LAN 20 Mbps netti - 
completi di antenna integrata 14 dBi Portata Max 1,5 Km - contenitore 
IP68, staffe da palo, completo di alimentatore PoE+ 220Vca -15W. 
Adatto per installazioni su brevi distanze (fino a 3km).
L’enclosure interamente metallico permette una totale immunità 
elettromagnetica e una massima schermatura, ottima resistenza 
alle polveri e all’acqua (certificato IP68). 
Il TDTRMINII54 può essere installato come punto terminale in 
applicazioni Punto-Multipunto, come ad esempio nello scambio di 
dati tra la sede principale e le sedi dislocate sul territorio o tra un 
punto di distribuzione di un operatore wireless e i suoi clienti. 
La banda effettiva (throughput) è determinata dalle caratteristiche 
dell’apparato di distribuzione, dal numero di CPE connessi e dalla 
qualità dei singoli link radio.

	� Antenna integrata 18dBi, Radio 200mW
	� Banda di frequenza 5GHz, protocollo Wireless 802.11an, Hiperlan, 
Nstreme, NV2

	� TDMA, FDMA selezionabile in base alle necessità, Router OSI livello 
7, RouterOS 5, livello 3

	� Case in metallo: immunità elettromagnetica e totale schermatura
	� IP68: totalmente protetto contro le polveri e immergibile in acqua
	� Può essere impiegato come Client o in applicazioni Punto-Punto
	� TDTRPROG: programmazione per apparati TDTRMINII54
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ALIMENTATORI & ACCESSORI

TVALPOE30 Alimentatore 230Vca con uscita PoE+ - 30W 

TVALPOE60 Nuovo alimentatore 230Vca con uscita PoE++ - 60W 

SWCOAXIP/POE
üNOVITÀ

Convertitore IP su cavo coassiale POE/EOC/POE. 
Cavo Coax in Cavo IP max. 200 metri - TX+RX

TVCONVCOAX2 Coppia di convertitori attivi per trasmissione segnali IP 
su cavo coassiale RG59 fino a 500m per ethernet

TVSPLPAS Coppia di splitter passivi - ingresso rete e 12Vcc uscita 
rete (per telecamere senza PoE)

TVSPLAT2
Nuovo splitter attivo stagno per esterno, ingresso rete/

PoE+ - uscita rete e 12Vcc - 15,4W 
(per telecamere senza PoE)

TVAL1500 Alimentatore inglobato per uso esterno per custodie serie 
TVCUS, 90-240Vca / 12Vcc - 1,5A

TVAL2000ST Alimentatore inglobato per uso esterno per custodie serie 
TVCUS, 90-240Vca / 12Vcc - 2,0A

TVAL2000N Alimentatore per telecamere - 100-240Vca /12Vcc - 2A

TVAL5000N Alimentatore per telecamere - 100-240Vca /12Vcc - 5A

TVAL6000 Alimentatore switching per telecamere
100-240Vca - 12V - 6A

TVAL12V Alimentatore 220Vca/12Vcc - 1A per telecamere 12Vcc

TVALPOE15 Alimentatore 230Vca con uscita PoE - 15W 

SWPOEALI60
üNOVITÀ Alimentatore industriale 60W-48VCC - tensione ingresso da 90Vca a 264Vca

SWPOEALI120 Alimentatore industriale 120W-48VCC-tensione ingresso da 90Vca a 264Vca

SWPOEALI240 Alimentatore industriale 240W-48VCC-tensione ingresso da 90Vca a 264Vca

SWPOEALI480 Alimentatore industriale 480W-48VCC-tensione ingresso da 90Vca a 264Vca

PER VIDEOSORVEGLIANZA IP

ALIMENTATORI INDUSTRIALI PER INSTALLAZIONE SU BARRA DIN
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GRUPPO CONTINUITÀ UPS

	� Per Personal Computer, Workstation, LAN, sistemi di videosorveglianza
	� Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR 
	� Prese d’uscita protette da blackout
	� Bassa rumorosità
	� Porta USB
	� 1 Batteria 7Ah – 12VDC
	� Software UPS 

Management 
	� 2 uscite tipo schuko/

Italia 10A protette da 
black-out, sovratensioni 
e fulmini 

	� Led per segnalazione 
dello stato di 
funzionamento

	� Adatto a proteggere da interruzione di corrente gli apparati che lavorano in bassa 
tensione corrente continua, con un assorbimento massimo di 12W, ad esempio: 
modem/router, switch di rete, 
apparati Wi-Fi, lettori per 
controllo accessi.

	� Portatile
	� Batteria al litio ad alta capacità, 

forniscono un lungo backup ai 
carichi

	� Out selezionabile DC 
5V/7.5V/9V/12V

	� Protezione da over discharging
	� Potenza 12W
	� Elevata compatibilità, adatta 

alla maggior parte dei prodotti 
digitali sul mercato

SPECIFICHE TECNICHE TVUPS1100

Potenza nominale 1.100 VA

Potenza attiva 900 W (cos F = 0,9)

Tecnologia Tecnologia Line Interactive con stabilizzatore

Rumorosità < 40 dBA a 1 m

Dimensioni 10x14x28 cm

Peso 4,5Kg

Numero di fasi 1F+N

Tensione nominale Monofase 230Vac

Tolleranza tensione 
d’ingresso +20%/-25%

Frequenza in uscita 50/60 Hz (selezione automatica)

Stabilizzazione tensione 
(Line Mode) Tramite AVR (Automatic Voltage Regulation)

Stabilizzazione tensione 
(Battery Mode) +/-5%

Sovraccarico ammesso < 130%

Tipo di batteria Piombo acido, sigillate, senza manutenzione

Autonomia Tipica 10 minuti

Certificazioni CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; 
EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)

SPECIFICHE TECNICHE TVUPS1100

Potenza di uscita max 12W

Tensione nominale 
di lavoro 100-240Vac/50-60Hz

Tensione e corrente 
di uscita CC 5, 7.5. 9, 12 Vdc = 1000mA

Tensione e corrente 
di uscita USB 5Vdc = 1000mA

Batteria Litio

Capacità della batteria 2200mAh*4

Peso 375 g

Dimensioni 166 x 103 x 29 mm

Range di temperatura 0°C – 40°C

Umidità 20% - 90%

Colore Bianco

MINI UPS 5-12V UPS 220V
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ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA
ALARMITALIA

Gli armadi metallici SAFE PRIVACY BOX di SICURIT proteggono 
dall’accesso non autorizzato al vostro sistema di videosorveglianza 
(videoregistratore, monitor, switch, alimentatori, ecc.). 
La scocca, verniciata a fuoco ha una finitura lucida (RAL9003, bianco), 
sono realizzati con fogli d’acciaio di 1mm di spessore e dotati di una 
doppia serratura (con chiavi diverse) e due tamper (opzionali) per 
rilevare l’apertura del coperchio e lo stacco dal muro/tavolo. 
Grazie ad un sistema di alette maggiorate viene garantita un’ottima 
circolazione dell’aria. Aprendo il coperchio, con la posizione orizzontale 
del vassoio, l’accesso ai dispositivi è semplice e pratico. L’installazione 
in verticale rappresenta la soluzione ideale per applicazini dove i 
classici armadi tipo RACK 19” per ragioni di spazio, non possono 
essere utilizzati.
Disponibili in 2 modelli con dimensioni e configurazioni diverse.

CODICI E DESCRIZIONE ARMADI E ACCESSORI
DSAFEBOX Armadio metallico  SAFE PRIVACY BOX dimensioni esterne 533 x 652 x 200 mm 

(H x L x P) per protezione videoregistratori SICURIT serie Hybrid, Super Hybrid, IP 
da 4, 8, 16 e 32 canali, MONITOR, SWITCH e alimentatori.

DSAFEBOX1 Armadio metallico SAFE PRIVACY BOX dimensioni esterne 533 X 652 X 120 mm  
(H x L x P) per protezione videoregistratori SICURIT serie Hybrid, Super Hybrid, IP 
da 4, 8, 16 e 32 canali, SWITCH e alimentatori.

DSAFEBOX2 Armadio metallico a parete SAFE PRIVACY BOX dimensioni esterne 432 x 500 x 120 mm 
(H x L x P) per protezione videoregistratori SICURIT serie Hybrid, Super Hybrid, IP 
da 4, 8 e 16 canali

DSAFEBOXV Kit ventola di raffreddamento termostatata per serie DSAFEBOX dimensioni 12 x 12 cm

DSAFEBOXT Kit tamper opzionale per DSAFEBOX e DSAFEBOX2

DSAFEBOXV
Kit ventole di raffreddamento 
termostatate (opzionale)

Solida struttura per 
videoregistratore e switch 

DSAFEBOX
può alloggiare un 

monitor fino a 18”

DSAFEBOX

DSAFEBOX2

ARMADI METALLICI DI SICUREZZA
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CODICI DESCRIZIONE

TVPINZRJ45PAS Kit Pinza per crimpare connettori passanti RJ45 inclusa valigetta 
e 75 connettori RJ45 (25 per tipo)

TVPINZRJ45PASM   Pinza per connettori RJ45 - Tecnologia passante

TVCONRJ45PAS Connettore RJ45 passante

TVCONRJ45PAS6U Connettore RJ45 passante per cavo CAT 6

SPECIFICHE TECNICHE SPDTASTIP

Protocollo ONVIF 2.4

Monitor incorporato
 5” LED a colori

Menu OSD

Metodo di controllo Via network

Numero di telecamere 
gestibili fino a 255

Distanza di 
comunicazione In base al cavo di rete

Interfaccia 1 x RJ45, 2 x RS485, 1 x 12Vcc jack alimentazione, 1 x HDMI, 1 x USB

Alimentazione 12Vcc / 2000mA

Temperatura di funz. da -20° a +55°C 

Altre funzioni Gestione semplificata delle funzioni PTZ
funzione Plug&Play

V I D E O

TASTIERA IP PER COMANDO SPEED DOME BRANDEGGIATE

PINZE E CONNETTORI PASSANTI RJ45
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SICURIT TI PROPONE IN ESCLUSIVA TUTTA LA GAMMA GRUNDIG SECURITY

SFOGLIA IL CATALOGO 
PRODOTTI GRUNDIG

SFOGLIA IL CATALOGO GRUNDIG 
DEDICATO ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
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APPUNTI
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SICURIT Alarmitalia si riserva il diritto di apportare 
modifiche senza preavviso, indispensabili all’innovazione 
della produzione e non si assume alcuna garanzia per 
eventuali errori. Tutti i marchi potrebbero essere marchi di 
fabbrica registrati dei rispettivi produttori e devono essere 
considerati come tali.
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Azienda Certificata

Azienda sostenitrice AIPS

Via Guido Rossa, 12  
60020 Ancona
Tel. 071 804514 - Fax 071 8047161
Commerciale 1: 328 7687307
Commerciale 2: 344 0334715
E-mail: ancona@sicurit.it

SICURIT Marche
Abruzzo - Molise

Via del Sostegno, 24
40131 Bologna
Tel. 051 6354455
Fax 051 6350936
Commerciale: 345 5617170
E-mail: bologna@sicurit.it

SICURIT Emilia Romagna
Viale dell’industria, 23
35129 Padova (PD)
Tel. 049 7808387
Fax 049 7808389
Commerciale: 366 2639114
E-mail: padova@sicurit.it

SICURIT Veneto e Friuli

Via Luigi Perna, 45
00142 Roma
Tel. 06 5415412
Fax 06 54223060
Commerciale: 335 5838176
E-mail: roma@sicurit.it

SICURIT Lazio

Via Lesna, 22
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 7701668
Fax 011 7701675
Commerciale 1: 320 2646898
Commerciale 2: 335 6085670
Tecnico: 347 2323406
E-mail: torino@sicurit.it

SICURIT Piemonte

Via dei Cadolingi, 2/4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 7310214
Fax 055 7310215
Commerciale: 345 2959113
E-mail: firenze@sicurit.it

SICURIT Toscana

Via Giuffrida Castorina, 11/13/15
95128 Catania
Tel. 095 7167423
Fax 095 505276
Commerciale: 348 5500157
E-mail: catania@sicurit.it

SICURIT Sicilia

Via Gadames, 91
20151 MILANO
Italy
Tel. 02 380701
Fax 02 3088067
E-mail: info@sicurit.it
www.sicurit.it

SICURIT Alarmitalia® SpA 

ALARMITALIA


